
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IRFix POWER FIX Клей монтажный MS 
 

 

   IRFix POWER FIX Клей монтажный MS  

 
Однокомпонентный гибридный монтажный клей премиум качества, отверждаемый 

влагой воздуха. 

 
   СВОЙСТВА  

 

 Технология склеивания нового поколения на основе MS-полимера 

 Быстрое и прочное начальное схватывание 

 Нейтрален и экологичен 
 Устойчив к УФ-лучам 

 Ультрабыстрый 

 Легко выдавливает. Без усадки 

 
   НАЗНАЧЕНИЕ  

 

Предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве, в 

приклеивание тяжелых различных элементов. 

Используется для надежного приклеивания плинтусов, изоляционных и 

стеновых панелей из дерева, ПВХ, пробки, декоративных деталей. 

Универсальный – для пористых и непористых оснований 
 

 
   ПРИМЕНЕНИЕ  

 
Подготовка: Перед тем как наносить клей, необходимо очистить и обезжирить 

поверхности. 

Нанесение: Гвозди наносят с отступом от края на 2 см, чтобы клей не вылез из шва при 

сдавливании. Если поверхность неровная, то наносить точечно. Для 

небольших поверхностей можно линией, для придания большей жесткости 

и увеличения силы схватывания наносить змейкой 

 
 

   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
 

Объем 0,31л. 

Склеиваемые материалы дерево, ПВХ, пробка, камень, металл, 
пенопласт, гипсокартон, стекло, керамика. 

Водостойкий да 

Упаковка картридж 

Цвет белый 

Тип полимерный 

Назначение Ультрабыстрый – начальное схватывание 3 секунды 

Применение Возможно использование с обычным пистолетом для герметиков 



Меры безопасности: Держать в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в окружающую 
среду. Содержит Диоктилтинбис (ацетилацетонат). При попадании на кожу рук или в глаза тщательно 
промыть водой. Может вызвать аллергические реакции. 

   ХРАНЕНИЕ  
 

Хранить в закрытой упаковке при температуре от +5°C до +30°C. 
 

 

 
Объем: 290мл. в коробке: 12шт. Срок годности: 18 месяцев 
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